Definícia a vznik striedavého prúdu
Striedavý prúd je elektrický prúd, ktorého smer a veľkosť sa v závislosti od času menia. Elektrický prúd v obvyklej elektrickej sieti má sínusovitý priebeh, bez fázového posuvu.
Jeho vynálezcom je Nikola Tesla. Veľkou výhodou striedavého prúdu je to, že jeho transformácia prebieha takmer bez strát pomocou transformátora, ktorý sa skladá z primárneho a sekundárneho vinutia, tzn. že je pomerne ľahké zmeniť ho z malého na veľké a naopak.
Pri transformátore platí pravidlo, keď sa zvýši napätie 2-krát, prúd sa zníži 2-krát. Tento jav sa využíva pri prenose prúdu na diaľku.


Vznik striedavého prúdu
V praxi vyrábame pomocou striedavého generátora, ktorý pracuje podľa indukčného zákona, pričom sa v ňom vytvorí indukované napätie.

Hlavné časti striedavého generátora:
Stator(permanentný magnet, elektromagnet)
Rotor
Cievka(minimálne jeden obdlžnýkový  závit).
Zberacie krúžky.

Striedavý prúd môže byť:
Aperiodický: Nepravidelný
Periodický: Pravidelný- pričom v praxi sa používa – súmerný sýnusový priemer(rovnomerne sa mení kladná aj záporná hodnota). 
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