[bookmark: _GoBack]Hodnoty striedavých harmonických veličín
Ciel 		Striedavý prúd-Striedavý prúd je elektrický prúd, ktorého smer a veľkosť sa v závislosti od času menia. Elektrický prúd v obvyklej elektrickej sieti má sínusovitý priebeh, bez fázového posuvu.
Jeho vynálezcom je Nikola Tesla. Veľkou výhodou striedavého prúdu je to, že jeho transformácia prebieha takmer bez strát pomocou transformátora, ktorý sa skladá z primárneho a sekundárneho vinutia, tzn. že je pomerne ľahké zmeniť ho z malého na veľké a naopak.
Pri transformátore platí pravidlo, keď sa zvýši napätie 2-krát, prúd sa zníži 2-krát. Tento jav sa využíva pri prenose prúdu na diaľku.



Kľúčové	Striedavý prúd, elektrický prúd, magnety, elektrická transakcia, magnetické odvody 
a odvody !



slová	Priebeh striedavého prúdu-Najčastejšou formou striedavého prúdu je tzv. harmonický striedavý prúd, v ktorom má okamžitá hodnota prúdu i napätí v čase t podobu sínusoidy:
[image: i(t) = I_m \cdot \sin (\omega t + \phi _0)],=9
[image: u(t) = U_m \cdot \sin (\omega t + \phi ' _0)],=9



Výklad[image: http://weboss.hys.cz/referencie/mep/images/obr2.gif]
image1.png




image2.png




image3.gif




